テレビを観る 


本機では、地上デジタル放送のテレビをお楽しみいただけます。 

アナ□ブ放送終了をの周放数リバッフについて 

2011年7月24日の地上アナ□ブ放送停波後か5、周波数の再編偶波数1」パック）が実施され 
ます。 

地上デジタル放送については現在13か〜62かが割り当てられていますが、2日11年7月24日 
政降、13か〜52かの割り当てに変更になリます。日3か1；|上の放迸ま、地上デジタル放送のチャ 
ンネルが切り替わることで視聴ができなくなるため、本機でオートプ U セットする必要があり 
ます。 (P.166) なお周波数の切り替え時期は地域によって異なります。 

周波数リパッフの情報に関しては下記の URL をご覧ください。 

-デジヴポのホームページ 
http :// cligisuppo . jp / index . php / repack / 

• 総務省の資料 

http ;// www . soumu . go . jp / main _ sosiki / joho _ tsusin / dtv / pdf /0 90403 _02_ bt.pdf 
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テレビを観る前に 


テレビを視聴するために必要な mini B-CAS 力ードについて説明します。 


mini B-CAS 力ードについて 


mini B-CAS 力ード降、 B - CA 5 力ード）は、 
デジタル放送番組の著作権保護や有料放をの視 
聴などに利用するカードです。 

地上デジタル放送では、この B-CAS 力ードがセッ 
卜されていないと放送をご覧になれません。 

地上デジタル放送を視聴するときは、必ず本機 
に B-CAS カードを入れて < ださい。 

pi MEMO \ -1 

-目- CAS 力ードは本機に付属のものを使用し 
てください。 


♦地上デジタルテレビ放送は、放を番組の著作 
権保護のため、コピー制御信号を加えて放送 
していまず。その信号を有効に機能させるた 
めに B-CAS 力ードが必要です。 

♦B-CAS 力ードを折り曲ずたり、謡らしたリ、 
大きな衝撃を加えたりしないでください。衝 
撃などが加わると B-CAS カードが故障するお 
それがあります。 

♦B-CAS カードの金属端テ部は触らないでくだ 
さい。金属端デ部に触れると B-CAS カードが 
故障ずるおそれがあります。 

♦B-CAS カードを直射曰光に当たるところに 
長時間放置しないでください。局温により 
B-CAS カードが故障するおそれがあります。 

♦B-CAS カードを磁気がある場所に放置しない 
でください。 

磁気により目- C AS カードが故障ずるおそれが 
ありまず。 

♦試栗車など、不特定またはを数の人の視聴を 
目的とした業務巧途には使用できません。 
※試柔車の場合は、特別用途向けカードをご使用 
ください。 

♦B-CAS カードは、乳幼児の手の届くところに 
置かないでください。誤って飲み込むおそれ 
があります。万一、飲み込んだと思われると 
きは、すぐに医師にご相談ください。 


mini B-CAS 力ードを台紙か弓はがす 


B-CAS カードの「使巧許諾契約約款 J をよくお 
読みになリ、お客様ご自身でパッケージを開封 
してください。お客様がカードのパッケージを 
開封した時点で、カード台紙に記載の旧- CAS 
カード利用許諾巽約約款」を締結したことにな 
ります。 

B-CAS カードが貼り付けられていた台祇は、大 
切に保管しておいてください。巳- CAS カスタマー 
センターへ問い含わせる隙の案内などが記載さ 
れていまず。 

A MEMO j| - 1 

- B-CAS 力ードに関する巧容の問い合わせや、 
B-CAS カードを紛失された場合は、下記の 
問い合わせ先へ連絡してください。 

株式会社ビーエス-コンデイシヨナルアク 
セスシステムズカスタマーセンター 

TEL : 0570 -000-250 (AM10 : 00〜 
PM8 : 00) (年中無休） 

•お問い合わせ時に B-CAS 力ードの ID (識別） 
番号が必要となる場合があります。あらか 
じめ B-CAS 力ードの ID 番号は控えておいて 
ください。 (P.173) 


1エンジンを切る 
2操作パネルを開く 


mini B-CAS 力ードのセツ 


rl ぉ願ぃ ] - 

.B-CAS 力ードの损き差しは、必ずエンジン 
を切つた状態で行つてください。 

•故障の原因となりますので、カード挿入 □ 
に B-CAS 力ード政外のものを挿入しないで 
ください。 

•車から離れるときは、必ず操作パネルを開 
じて < ださい。 
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テレビを観る前に 


3 B-CAS カード挿入□のフタを指先 
で手前に倒す 



4 金色端子部を下にして、 B-CAS 力一 
ドをカード挿入 □に挿入する 



5 B-CAS 力ード挿入□のフタを閉める 
6操作パネルを閉じる 

pi MEMO I - 

-目- CAS 力ードを入れる向きを間違えないよ 
うにしてください。入れる向きを間違える 
と地上デジタル放送を視聴でさません。 



B-CAS 力ードは必ず奧に突き当たるまで差 
し込んでください。奥まで差し込まれてい 
ないと、操作パネルが閉じなくなり、受信 
できません。（カチッと音がするまで差し込 
みます。） 


B-CAS カードを损く場合は、カードや本体 
を傷つけないよラ静かに损いてください。 
(指先でカチッと音がずるまで巧して離しま 
す。その後、指先でカードをしっかリつま 
んで手前に振き取ります。） 



B-CAS 力ード挿入□のフタが開いている状 
態では、操作パネルは閉じません。 

操作パネルが閉じた状態で、走行中に 
B-CAS 力ード挿入□のフタが開くと、自動 
的に操作パネルび'開くようになっています。 


レビ放送の受信について 


テレビをご覧になるにあたって、し:!下のよラな 
現象が起こることがあります。 

♦車の移動によって、建物や山などの障害物に 
影響されて電波の強さが変わり、受信状態が 
悪くなることがあります。 

♦放送エリアから離れると、電波が弱くなり、 
受信状態が悪くなります。 

♦電車の架線や高圧線、信号機などの外部要因 
により、画儘が乱れたりする場合があります。 



テレビを観る 
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はじめて使ラとさは 


• 運転者がテレビを観るときは、必ず安全な場所に惇車ごせてください。 

•本機はを全のため、停車時のみテレビの映像をご覧いただけます。走行中は、音芦のみお楽しみいた 
だけまず。 


pi MEMO^ - 

-地上デジタル放送を受信するには、受信巧アンテナが必要でず。 


はじめて地上デジタル放送を観るときは、受信できる放送局を探して、本機に記憶（オートプリセット) 
させます。 


1ソース選択画面で ⑩ 

2 



p[ MEMO I]- 

• をタッチすると、テレビ 

画面に切り替わります。この場合、放 
を局のリスト（プリセットチヤンネル 
U スト）には何も表示されません。 

3テレビを受信する地域を選択 
4テレビを受信する地域の郵便番号 
を入力 ► 


5 


受信できる放送局を探して、本機に自動登 
録します。オートプリセットが終了するま 
で、しばらくお待ちください。 

才ートプ U セットが終了すると、テレビ画 
面に切り替わります。 



次回からソース還お画面で ⑩ をタッチ 
すると、テレビ画面が表示されます。 
画面のキーに軸れないまま約8砂が経過ず 
ると、画面に表示されているキーが消えま 
す。再度表示させるには画面をタッチしま 
す。 
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はじめて使ラとさは 


rl MEMO f | - 

-手動でキーを消すには、をタッチしま 
す。 

-手順3、手順4で「設定しない」を選択しても、 
オートプ U セットを実行することができま 
す。 

•手順5で「いいえ」を選択すると、テレビ画 
面に切り曾わります。この場合、放送局の 
リスト（プリセットチトンネル U スト）に 
は何も表示されません。 

•受信する地域と郵便番号は、設定画面から 
も設定できます。 ( P .172) 

-本機は地上デジタル12セブ放送とワンセブ 
放送の自動切り替え機能を備えています。 
12セブ放送の受信状態が悪化したとさに、 
自動的にワンセブ放送に切り替えることが 
でさます。 ( P .170) 

-地上デジタル放送受信中に音量を調整した 
場合、ほかのソース（ラジオ、 DVD などの 
音源•映像源）に切り替えて音量を変えてわ、 
次回地上デジタル放送を受信したときに元 
の音量で観られます。 

•地上デジタル放を受信時に（主に弱電巧） 
画像が乱れることがありますが、故障では 
ありません。また画像が一時止まる場合が 
ありますが、デジタル処理によるもので故 
障ではありません。 


テレビを観る 
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選局する 


ラ 

^レビ画面から選局する 

m 

受信可能な中継局/系列局をおす 


現在観ている画面から、ほかのチャンネルに切 
り誓えることができます。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2放送局を選択 


rl MEMO l| - 

* またはを押して、チヤンネル 

を切り替えることわできます。 


自動で選局する 


1ソース選択画面で ⑩ 

2 または (® (長巧し） 

受信可能な放送局を検出すると、自動的に 
終了しその放送局を受信します。 



走行中に受信状態が悪くなった場合などに、中 
継局や系列局を探して切り曽えることがでさま 
す。 

はじめに中継局を探し、中継局がなければ系列 
局を探します。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ た姑 irfiBA 

走行エ U ア内で、受信状態の良い中継局/ 
系列局を探索し切り替えまず。 

異なる地域をまたいで走行する場合は、中 
継局/系列局を自動で探し化して受信する 
ことがでさます。 ( P .171) 


pi MEMO I - 

• 「1セブ/地デジ切替 J ( P .170) を「自動」に設 
定している場合、12セブ放送を優先して受 
信します。 

•系列局に切り曽わった場合、時間帯によっ 
て番組巧容が異なることがあリます。 

•切り誓わった中継局/系列局は、プ U セツ 
トチトンネル U ストに自動登録されません。 


rl MEMO l| - 

• 「1セブ/地デジ切替 j ( P .170) を「自動」に設 
定している場合、12セブ放送を優先して受 
信します。 
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選局する 


番組表 （ EPG ) から選局する 


観たい番組を番組表から探して選局します。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3 0 0 0 0 で番組を選 

択^ 



選択した番組の放送を受信します。 

番組表切替： 

タッチするたびに、番組表の表示をワン 
セブ/ T 2セブに切リ曽えまず。 

&「1セブ/地デジ切曽」 （ P .170) を「自動」に 
設定している場合のみ 

前曰： 

翌曰し:!降の番組表を参照中に、前曰の蚕 
組表を表示します。 

翌曰： 

翌日の番組表を表示しまず。 

表示切替： 

番組表の表示を、メインチャンネルのみ 
/全チャンネルに切り替えます。 

拡大縮小： 

タッチするごとに4パターンの拡大縮ル 
画面が表示されます。 

更新： 

番組表の内容を更新しまず。 


pi MEMO \ - 

•番組表は、ほかのソース選択時やオーディ 
オパワー OFF 時などテレビモードが OFF の 
とさに、15分ごとに自動で更新されます。 

-現在の放送時間ではない番組を還択ずると、 
番組巧容が表おされます。 ( P .168) 


チヤンネル番号を入力して選局する 


12セブおよびワンセブ放送の^イン/サブチヤ 
ンネルを直接入力して選局することができます。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

4チヤンネル番号を入力 ► 


rl MEMO 1| - 

- 3析に満たない番号を入力した場合は、 
巧种はタッチでさません。 

• 「1セブ/地デジ切替 j ( P .170) が「自動」の場 
合は、ワンセブ/12セブのどち5の3析チヤ 
ンネル番号を入力しても放を局があれば選 
局されまず。 

-「1セブ固定」の場合はワンセブ3析チヤンネ 
ル、「地デジ固定 J の場合は12セブ3巧チヤ 
ンネル番号のみ還局されます。 

-テレビ画面で観たい番組の放を局をタッチ 
して、直接選局することもでをます。 


テレビを観る 
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放送局リストを利用する 


よく観る放送局を放送局 U ストにプリセット（あらかじめ放送局を本機に記憶させておくこと）でをます。 
放送局リストは、自宅モードとお出かけモードの2種類があります。登錄できる放送局は、それぞれのモー 
ドで12個まででず。 


プリセツトチヤンネルとは 


現在走行中のエ U アで受信可能な放送局を登録 
できるチヤンネルでず。何度もチヤンネルを合 
わせることなく、ワンタッチでお好みの放送局 
を受信できます。 

プリセットチヤンネルへの登録方法は、手斬と 
自動の2種類があります。 



プ U セツトチヤンネルリスト 
(放送局 U スト） 


pi MEMO I - 

-プ U セツトチャンネルに登録される放送局 
は、火インチャンネルのみです。サブチャ 
ンネルを受信中にプ U セツトチャンネルを 
登録してを、そのメインチヤンネルが登録 
されまず。 

-「1セク'/地デジ切割 （ P .170) の設定を蜜更し 
て、ワンセブと12セブを切り誓えても、プ 
U セツトチャンネル U ストの表おは蜜ねり 
ません。 


受信バンドをミ舌用する 


地域によって放送局が異なる場合に、そのエ U 
ア内でのプリセットチャンネルを「自宅」、「お 
化かけ」にそれぞれ設定することで、受信バン 
ドをワンタッチで切り替えて利用できます。 
たとえば東京にお住まいで、よく大阪に化かけ 
られる場合は、「自宅 J に東京、[お出かけ J に 
大販の放を局を登録しておけば、お出かけ時に 
をワンタッチでお好みの放送局を受信すること 
がでをます。 

12セブ放送のサブチャンネルを視聴していると 
さにパンドを切り替え、再度元のバンドに戻る 
と、視聴しているサブチャンネルに戻ります。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 

放送局 U ストの表示び'切り曽わリます。 
お出かけモード選択時には、キーのランプ 
が点灯します。自宅モード選択時にはラン 
プが消なします。 


リストに自動で登録する 
けー トプリセット） 


1ソース選択画面で ⑩ 

受信巧能な放送局が、現在のプリセット 
チトンネルに上書を登緑されます。 
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放送局リストを利用する 


-[memo 1|- 

•お出かけモード中で、かつお化かけ地域を 
設定 ( P .172) している場合は、手順2の後に隅 
在のお出かけ地域設定を考慮しますか？」 
というメッセージが表示されます。 

または 4 S 1 S ^ をタッチして、才ートプリ 
セットを巧います。 

•本操作中は、放送局を選択でさません。終 
了するまでお待ちください。 

-受信状態によっては、1分ほど処理時間がか 
かることがあリます。 

•才ートプ U セット中は、を巧し 
てキャンセルすることができます。 

• 才ートプリセットを行うと、現在のプ U セッ 
トチャンネルに上書さ登歸されまず。 

前に手動で登録したプリセットチャンネ 
ルが消去される場合もあります。 

-オートプリセットを途中解除した場合は、 
プリセットチャンネルの内容は書さ換わ5 
ず、プリセットチャンネルのラち、オート 
プリセット前に受信していたチャンネルが 
選局されます。 

. 地顯さ定 ( P .172) で優先エ U アに指定されてい 
る地域の番組は、優先的にプリセットチャ 
ンネルに登録されまず。 

-県境などでオートプ U セットを実行時、同 
じチャンネルに複数の放送局が重なった場 
合は、オートプリセットしたリスト内の未 
登録のプ U セットチャンネルに割り振られ 
ます。 

•空きプリセットチャンネル数によリ、才一 
トプ U セットした結果が全部は登録でさな 
い場合があります。 

• 「1セブ/地デジ切替 J ( P .170) が「自動」の場 
合は、12セブを優先して受信します。「1セ 
ブ固定」または「地デジ固定」の場合は、 
選択したモードで受信します。 


リストに手動で登録する 


1ソース選択画面で ⑩ 

2登録したい放送局を受信 
3登録するチヤンネルを、「ピッ J と 
いラ音がするまで長押し 



受信中の放送局が、そのチャンネルに上書 
さ登録されます。 


メイン/サブチヤンネルを選局する 


受信中のチャンネルにサブチャンネルび'存在す 
る場を、メインチャンネルからサブチャンネル 
に切り替えることができます。サブチャンネル 
が存在する場合は、画面にに UB 」 と表示され 
ます。 （12 セブのみ） 


2 


ソース選択画面で ⑩ 

受信中のプリセツトチヤンネルを 
選択 



サブチヤンネルに切り替わります。 


テレビを観る 
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便利な機能を利用する 


番組内容を見る （12 セク'放送のみ) 


現在受信中の番組の詳細内容を表おします。 

pi MEMO \ - 

-走行中は、本操作を巧えません。 


1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 細;喊动 



番組表 ( EPG ) 画面 ( P . 1 65) で現在の放送時間 
ではない番組を選択した場合ち、番組内容 
を表示でさます。この場合は、番組内容の 
概要が表示されます。 


データ放送を利用する 
(12 セク'放送のみ） 


地上デジタル放送には、映像や音声によるテレ 
ビ放送のほかに、現在地周辺の生活情報やクイ 
ズ- ニュース- 天気予報などの便利な情報をお 
知5せずるデータ放送があリます。 

pi MEMO J | - 1 

-データ放送がない番組の場合、0をタツ 
チしてもデータ放送画面は表示されません。 


1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ fag ぶ踢封涅 Bsjitfc 


3 


〇 


データ放を画面が表示されます。 

画面を操作ずる場合は刮眞4に進みます。 


•願 

謬- 


6/12 w 二占 

1 ♦サ +.♦ 

ホ ■111 Ml lU け1 IM 

♦ ♦♦♦、み ♦争 

— smHBBBBBSSS** 




の 

手順4に進み、画面を操作できます。 

d : 

データ放ちの表示/非表示を切り曽えます。 

終了： 

データ放送の表示を終了し、テレビ画面 
に戻りまず。 


〇 

画面上に操作キーが表示されます。 



青ホ緑黄： 

画面に表示されている指示にしたがって 
タッチします。 

0-9 : 

数字入カメニューに切り替わります。 

d : 

データ放ちの表示/非表示を切り替えます。 

移動： 

操作キーの位置を画面の左ちに移動します。 

消す： 

操作キーの表示を消しまず。 
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便利な機能を利用する 


pi MEMO I - 

-チャンネル選局直後には©をタッチして 
も動作しないことがありまず。その隙は、 
再度@をタッチしてください。 

•画面下に「データ取得中」と表示されてい 
るときは、データ放を取得中のため、表示 
が消えてから@をタッチしてください。 


緊急放送を観る 


緊急放送とは、災害など、緊急な出来事が発生 
した場合に視聴者に、いち早く情報を巧らせる 
放送システムです。 

デジタル放送受信中に緊急放送がはじまると、画 
画こに WS」(Emergency Warning System ). 
または「緊急放送を受信しました」と表示され、 
自動で緊急放送に切り替わりまず。 



放送が終了ずると、緊急放送前のチャンネルに 
自動で戻ります。 


rl MEMO II - 

-緊急放送中でもチャンネル切り曾えなどの 
操作はできます。 

•切り誓えた放送局が緊急放送中の場合を、 
同様に緊急放送び'表示されます。 


自動表示メッセージについて 


テレビを視聴中に、放を局から自動的にを5れ 
てくるメッセージがある場合は、そのメッセー 
ジ内容が画面上に表示されます。 



テレビ極面で^^^^^^をタッチすると、自 
動表示メッセージが消去されます。表示されな 
い場含は、自動表おメッセージは消去できませ 
ん。放送局側によって自動消まされるまでお待 
ち < ださい。 


テレビを観る 
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地上デジタル放送の設定をする 

地上デジタル放送で12セブとワンセブ共通の各種設定-編集ができます。 


本機の地上デジタル TV チューナーは、12セブ放 

送受信時に電波が弱くなった場合、12セブ放送 

からワンセブ放送へ自動的に切り替える磯能を 

搭載しています。 

「自動」に設定中は、12セブ放送視聴中に受信電 

波が弱くなると、視聴していたチャンネルのワ 

ンセブ放送に自動的に切り替わりまず。 

また、ワンセブ/12セブのみ受信することもで 

さます。 

pi MEMO I - 1 

-ワンセブ放ちの受信感度が悪い場合や12セ 
ブ放送で視聴していたチトンネルにワンセ 
ブ放送がない場合には、自動的に切り替わ 
りません。ただし放を局によっては、ワン 
セブ放送を巧っていなくても、自動的に切 
り替わる場合があります。 

•放送局によっては、12セブ放送とワンセブ 
放送とで番組が異なる場合があります。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3 [1 セブ/地デジ切替]の〇、〇 
で項目を選択 


自動： 

12セブ放送とワンセブ放送を自動で切 
リ曽えまず。 

地デジ固定： 

12セク'放送を受信します。 

1セブ固定： 

ワンセブ'放をを受信しまず。 


pi MEMO J - 

-工場出荷時 J 1 セブ/地デジ切替」は「自動 J 
に設定されています。 

-12セブ放送のサブチャンネルを視聴してい 
るときにワンセブ放送に切り替え、再度12 
セブ放送に切り替えると、視聴しているヴ 
ブチャンネルに戻ります。 

-「地デジ固定」に設定中、電波が弱くなった 
場合は、ワンセブ放をに切リ替わらずに、 
12セブ放送の映儘が静止画で表ぉされま 
す。 


2ヶ国語放送や複数の音声がある番組で、音声を 
切リ替えます。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3 [音声]の〇、〇で音声を選択 

受信される番組は、それぞれ音声種類を 
持っています。12セブ放送は最大16音声 
まで、ワンセブ放送は2音声まで切リ替え 


5れます。 


J^MEMOJ - 

•音声を切り替えた棲、ほかのチャンネルに 
切り誓えると第1音声に戻ります。同じチャ 
ンネルのまま12セブとワンセブを切リ替え 
た場合、設定した音声は変わりません。 



音声言語を切り督える 


ワンセグ/12セブの 
切り督え設定をする 
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地上デジタル放送の設定をする 


二重音声を切り督える 


主音声/副音声がある番組で、音声を切り替え 
ます。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3 [主/副]の〇、〇で音声を選択 

「主音声 J 「副音声 J [主/副音声」から選 
択します。 


rl MEMO n - 

-工場出荷時、音声は「主音声 J に設定され 
ています。 

. 副音声の状態でほかのチトンネルに切リ替 
えたとき、同じく副音声で放をされていれ 
ばそのまま継続されまず。 


字幕表示を切り督える 


字幕のついた番組受信中に字幕を表おする機能 
を設定します。 

表おする場合は「第一言語」「第二言語」の各言 
語から選択します。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3阵罰の〇、〇で項目を選択 

「第一言語」「第二言語 J 「非表お」から選 
択します。 


rl MEMO II - 

-エ堤出荷時、字幕表示は r 非表お」に設定 
されています。 


放送局を自動で切り督える 


時間内に放送が終わ5なかったとき、局が変更 
される番組（高校野球中継など）について、放 
送局の切り替えを自動で '15 えます。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

ス 

pi MEMO \ -1 

•工場出荷時、イベント U レーは 「 ON 」 に設 
定されています。 


系列局/中継局を自動で探す 


走行中に電波状態が悪化し、30秒間受信レベル 
が回復しない場合、放送局を自動でサーチする 
ように設定することがでさます。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

ス が賊 d ミ M お 



OFF : 

放送局の自動サーチを行いません。 
中継局+系列局サーチ： 

走行している地域が変わった場合、その 
地域の中継局/系列局を自動でサーチし 
ます。電波び'弱くなると、自動サーチを 
開始します。 


テレビを観る 
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地上デジタル放送の設定をする 


中継局 スムーズサーチ： 

受信中の番組が12セブからワンセブに 
切り誓わった場合、その地域の中継局を 
自動でサーチします。受信中の番組が受 
信不可となる前に、受信状態が良好な中 
継局の番組に自動的に切り替わります。 
また、受信不可になると自動で中継局/ 
系列局をサーチします。 

「1セブ/地デジ切替 J が「地デジ固定 J 
の場合は本機能は動作しません。 


rl MEMO I - 

-工場出荷時、 r 放送局自動サーチ設定」は「中 
継局+系列局サーチ」に設定されています。 
•中継局スムーズサーチは、放送局からをら 
れてくる情報をもとにサーチ先を決定して 
います。そのたゆ、新規に追加された中継 
局などは、サーチ対象とならない場合があ 
リます。 


優巧エリアを切り督える 


県境などでオートプリセットを実行時、同じチャ 
ンネルに複数の放送局が重なった場合に、優先 
エリアのチャンネルが選択されるよラ設定しま 
す。またデータ放を受信時に地域情報を取得す 
るために郵便番号を設定します。 

優先地域と郵便番号は[自宅」と「お出かけ」 
でそれぞれ設定でをます。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 


自宅エリア.郵梗番号設定 ( TV 1) 


(自宅モード中）または 


おおかけエリア•郵语番号設定 ( TV 2) 


(お出かけモード中) 


4優先させたい地域を選択 



5郵便番号を入力 ► @ 



ら lysi または 



をタッチすると、才ートプリセット 
( P .166) が開始されます。をタッチ 
すると、オートプ U セットを巧わず、テレ 
ビ画面に切り替わリまず。 


rl MEMO l| - 

•工場出荷時、地域および郵便番号は設定さ 
れていません。 

•エ U アのみ設定したい場合や、その地域の 
郵便番号が不日月な場合には、「設定しない」 
を選択してください。 


放送メールを表おする 


放送局から送5れてくる^ールの巧容を表示で 
さます。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 
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地上デジタル放送の設定をする 


3 がお^ 

放送メールー覧画面び'表おされます。 
すでに表示した;<ールは「既読」が、まだ 
表示していないメールには「未読 J び'表お 
されます。 

4 メールを選択 ► 

選択した放送メールの内容が表示されます。 


pi MEMO I - 

-放送メールの内容が複数ページあるときは、 
〇〇 で画面をス7□—ルして表示します。 

-放送メールを選択して消去することがでさ 
まず。手順4で巧戸をタッチし、確認画 
巧で 巧巧！ をタッチしてください。また、 
すべての放送^ールを一括で消去すること 
をできまず。 ( P .173) 

-受信した放送；><ールは最大8個まで保をされ 
ます。8個切上の放送メールを受信した場合 
は、一番ちい放送^ールが自動的に消去さ 
れます。一番ちいメールが未読状態でわ消 
去されます。 

-放送メールの受信が1通わない場合、 

はタッチでをません。 


B-CAS 力ード情報を確認する 


1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3 

B - CAS カード ID の確認画面が表示されま 
す。 


pi MEMO I - 

をタッチすると、 B - CAS 力ードの通 
信テストを行います。通信テストがエラー 
の場合、 番組放を画面に戻るときにメッセー 
ジが表示されます。メッセージの内容にし 
たがつて対処してください。 

目- CAS 力ード未挿入時には、 B - CAS 力ード 

ID の確認画面の各項目には [ - ] が 

表示されます。 


設定情報をネリ期化する 


1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3 

4初期化したい設定情報を選択 



消去の確認画面が表示されます。 

受信 メール 消去： 

放送 メールを すべて消去します。 

自宅エリア設定消'去： 

自宅モードの地域と郵便番号設定を消去 
します。 

お出かけエリア設定消去： 

お出かけモードの地域と郵便番号設定を 
消去しまず。 

各種設定項目の初期化： 

設定メニューで設定した項目を初期化し 
ます。プ U セットチャンネル U ストおよび 
画質調整設定の初期化、放をメールの消去 
は巧いません。 

全データの消去-初期化： 

設定方ニューで設定した項目およびプ U 
セットチャンネルリストを初期化します。 
また、放送メールをすべて消去します。 
画質調整の設定は初期化されまはん。 

5 

選択した各設定が初期化されます。 


rl MEMO l | - 

• 初期化；><ッセージ表お中には、エンジンを 
切らないでください。初期化中にエンジンを 
切った場含、初期化でをないことがあります。 


テレビを観る 
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地上デジタル放送の設定をする 


映像/音声のずれを補正する 


12セブ/ワンセブ自動切曽時の映像/音声のず 
れを軽減します。 

1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3 

pi MEMO I - 1 

-工場出荷時、遅延補正は 「 ONJ に設定され 
ています。 


pi MEMO I - 

• 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定でさ 
ます。 


画質を調壁する 


1ソース選択画面で ⑩ 

2 ^ 

3 担誦目閣 

4調整する項目を選択 



明るさ： 

明るさを調整します。 

色合い： 

色味を調整します。 

色の濃さ： 

色の濃さを調藝します。 

コントラスト： 

明るさと暗さの差を調整します。 

黒レベル： 

黒レベルを調蕾します。 

5 〇または〇 

画面の映儘を見なが5画質を調整します。 
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